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El agente encapsulador de pellets.
POLICAP®  es un producto especialmente desarrollado para evitar la exudación (fuga 
de aceites) en los pellets y extruidos de alta energía utilizados en la industria acuícola 
y camaronera.

POLICAP® recubre homogéneamente el pellet o extruido, sellando los poros y evitando 
en forma simultánea, la pérdida de aceite y la oxidación, factores fundamentales al 
momento de elegir un alimento.

 

POLICAP®

 
 

 

Aspecto

Punto de fusión   ºC 

Índice de Iodo  (g I2/100g)

Ácidos Grasos Libres (%)

Color Gardner

FÍsicos y Químicos

Escamas / Micro gránulos

 ≥  56

≤  10

Max. 1,0

Max. 7

Visual

AOCS Cc 1 - 25

AOCS Cd 1 - 25

AOCS Ca 5a - 40

AOCS Td1 a - 64

PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN MÉTODO / ESTÁNDAR

PACKAGING VIDA ÚTIL INGREDIENTES

Producto en escamas
o microgránulos

en sacos de 25 kg.

APLICACIÓN / USO
Se recomienda la 

aplicación de 
POLICAP® en la etapa 
de pre-mezcla o en la 
etapa de engrase del 

pellet. La temperatura 
de aplicación no debe 

ser menor a 65ºC.
La dosificación está 

directamente 
relacionada al 

contenido de aceite, 
sin embargo, 

se recomienda de 
1 a 2,5% p/p sobre el 
contenido de aceite.

Duración 24 meses, 
desde la fecha de 
elaboración, en 
condiciones de 

almacenamiento 
indicadas, esto es, 

envase cerrado 
almacenado en lugar 

fresco, seco y protegido 
de la luz. 

Evitar exposición 
sobre 45/50ºC durante 

el almacenamiento.

Fracciones saturadas 
marinas y/o vegetales, 

de acuerdo con 
requerimiento del 
cliente, tratadas y 

estabilizadas.
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