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Microesferas de Vidrio 
Premix 93

• Vías urbanas.
• Vías interurbanas.
• Estacionamientos.
• Autopistas.
• Carreteras.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

USOS
Material reflectante para premezclar con pinturas acrílicas 
Cataphote.

Necesarias para demarcación vial horizontal, tipo banda I, específica para
premezclado en pinturas líquidas por método mecánico o manual. 

Mejor visibilidad, mayor seguridad.
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Información técnica del producto

Recomendaciones previas a la aplicación
• Verifique que el producto no se encuentre aglomerado por efectos de humedad.
• Utilice boquillas adecuadas para la aplicación por pulverización.
• Utilice rejilla de 1mm en la boquilla de absorción del material base. 
• Mezcle vigorosamente el material base antes de agregar microesferas de premezcla.
• Dosifique el material a utilizar por envase de material base.
• Para ambos métodos de mezcla, tanto manual como mecánico, mantenga agitación constantemente del material base 
  a medida que se adiciona MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93.
• Proteja las demarcaciones hasta obtener secado en profundidad del material base.
• Una vez demarcado inmediatamente realice mediciones de retrorreflectancia inicialmente, para asegurar una correcta aplica-

ción y recepción de trabajos según normativa vigente. 

Descripción y Apariencia
Vidrio ó mezclas de óxidos metálicos, formados mayoritariamente por silicatos sódico-cálcicos, exentos de sílice libre. 
Producto transparente granulado en forma de esferas.

 

 

 

 

 

 

Ensayo EspecificaciónUnidades

Granulometría tipo Banda I

Esfericidad

Microesferas defectuosas

Índice de refracción

Resistencia a agentes químicos: 

Ácidos

Agua

Solución 1N de CaCl2 mL

mL

mL

%

%

%que pasa

 

≥ 80

50

70

140

230

300

212

106

63

100

90 - 100

10 - 55

0 - 10

≤ 20

≥ 1,5

 

 

Gasto < 10 ml de HCl 0,1 N, después de ser tratadas con agua. 

No debe tener defectos después de ser tratadas.

No debe tener defectos después de ser tratadas.

Nº Malla Abertura(µm) % que pasa
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Precauciones

• Mantenga agitación constante antes y después de la adición de microesferas de premezcla, ya que éstas pueden 
aglomerarse o sedimentar.

• Aplique sobre una superficie limpia, seca, libre de polvo (polución), grasa o aceite, tomando en cuenta que no exista 
amenaza de lluvia 24 horas antes y después.

• Almacene en las condiciones recomendadas por el fabricante.
• Verifique previamente el estado del sustrato a demarcar, ya que sustratos muy desgastados con exposición de árido 

causarán desprendimiento prematuro de la demarcación.
• Recuerde dosificar correctamente las MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93, ya que excesos de material de premez-

clado afectan la consistencia del material base, provocando un pulverizado no deseado o tapado de boquillas de la 
pistola.

• Mezcle microesferas de premezcla en forma homogénea con el material base, ya que éstas afectarán el poder cubridor 
del material base.

• Previo a la medición de reflectancia deberá efectuarse una limpieza de la marca con una escobilla u otro elemento a 
modo de retirar el polvo o material sobre la marca.

• Una vez demarcado inmediatamente realice mediciones de retrorreflectancia con el fin de asegurar una correcta aplica-
ción y recepción de trabajos según normativa vigente.

Modo de aplicación sugerida
PREMEZCLA MANUAL
Previo a realizar la demarcación, dosifique el saco de MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93 en aproximadamente 3 - 
4 partes. Cada parte debe rendir aproximadamente para una tineta de producto, de manera de obtener una dosificación 
de 150 g/m². Agregue lentamente con agitación constante para evitar aglomeraciones, luego demarque con PINTURA 
ACRÍLICA CATAPHOTE 25 Kg. para obtener una dosificación de la mezcla de 720 g/m², ya sea por rodillo o pulveriza-
ción. Siembre inmediatamente MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON 85 ó 85T desde 480 g/m², por método de voleo 
lateral con fuerza,  para garantizar la correcta penetración de las microesferas de vidrio en el material base, en un 40 a 
60% de su diámetro.

PREMEZCLA MECÁNICA
Previo a la demarcación verifique boquillas, presión y diámetro de abanico.
Dosifique un saco de MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93 por 3 – 4 tinetas de producto para obtener una dosifica-
ción de 150 g/m². Agregue lentamente con agitación constante para evitar aglomeraciones, luego demarque con 
PINTURA ACRÍLICA CATAPHOTE 25 Kg. para obtener una dosificación de la mezcla de 720 g/m² por método de pulveri-
zación. Siembre inmediatamente MICROESFERAS DE VIDRIO DROP 85 ó 85T desde 480 g/m², por método de voleo 
lateral con fuerza para garantizar la correcta penetración de las microesferas de vidrio en el material base, en un 40 a 
60% de su diámetro.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA PARA PULVERIZACIÓN:
Para un tineta de PINTURA ACRÍLICA CATAPHOTE 25 Kg., agregar 7,5 Kg. de MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93. 
Utilizar para sembrar un saco de MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON 85 ó 85T de 25 Kg.  para una correcta dosifica-
ción.

Si presenta di�cultades en la aplicación de nuestro producto, NO CONTINÚE, comuníquese inmediatamente
con nuestros ejecutivos comerciales o departamento técnico al +562 24289500.
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Rendimiento aproximado

Presentación

Almacenamiento

• 25 Kg. rinden 166 m², mezclando con 150 g/m² de MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93.
• 1.000 Kg. rinden 6.640 m², mezclando con 150 g/m² de MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93.

PREMEZCLA MANUAL
Previo a realizar la demarcación, dosifique el saco de MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93 en aproximadamente 3 - 
4 partes. Cada parte debe rendir aproximadamente para una tineta de producto, de manera de obtener una dosificación 
de 150 g/m². Agregue lentamente con agitación constante para evitar aglomeraciones, luego demarque con PINTURA 
ACRÍLICA CATAPHOTE 25 Kg. para obtener una dosificación de la mezcla de 720 g/m², ya sea por rodillo o pulveriza-
ción. Siembre inmediatamente MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON 85 ó 85T desde 480 g/m², por método de voleo 
lateral con fuerza,  para garantizar la correcta penetración de las microesferas de vidrio en el material base, en un 40 a 
60% de su diámetro.

PREMEZCLA MECÁNICA
Previo a la demarcación verifique boquillas, presión y diámetro de abanico.
Dosifique un saco de MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93 por 3 – 4 tinetas de producto para obtener una dosifica-
ción de 150 g/m². Agregue lentamente con agitación constante para evitar aglomeraciones, luego demarque con 
PINTURA ACRÍLICA CATAPHOTE 25 Kg. para obtener una dosificación de la mezcla de 720 g/m² por método de pulveri-
zación. Siembre inmediatamente MICROESFERAS DE VIDRIO DROP 85 ó 85T desde 480 g/m², por método de voleo 
lateral con fuerza para garantizar la correcta penetración de las microesferas de vidrio en el material base, en un 40 a 
60% de su diámetro.

La información técnica contenida en este documento debe considerarse sólo de referencia, ya que no constituye una especi�cación y está 
sujeta a cambios sin previo aviso. Para mayor información y/o asesoría técnica, consulte a nuestros ejecutivos.

• Saco de polipropileno con bolsa interior de plástico con un contenido de 25 Kg.
• Pallet con 40 sacos de 25 Kg.

• Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, seco, bien ventilado, protegido de la luz y de las altas temperaturas, de 
acuerdo a las normativas internacionales vigentes para almacenamiento de productos inertes.

• Si el producto se almacena en las condiciones previamente descritas se puede considerar una vida útil de hasta 12 
meses.

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA PARA PULVERIZACIÓN:
Para un tineta de PINTURA ACRÍLICA CATAPHOTE 25 Kg., agregar 7,5 Kg. de MICROESFERAS DE VIDRIO PREMIX 93. 
Utilizar para sembrar un saco de MICROESFERAS DE VIDRIO DROP ON 85 ó 85T de 25 Kg.  para una correcta dosifica-
ción.
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